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La présente_inrention concerns la projection d'imsages
documﬁntaiiea enregistrdes sur films . Ces images ne se présen~
tent pas toujours dens un cadrage parfait sur l'écram car, au
moment de la prise de vue elles sont souvent placées une par
une et a la main devant l'objectif . Aussi il est utile de
munir les visionneuses destinédes & l'examen de ce genre de films
de dispositifs redresseurs d'image afin de recadrer l'image
sur l'écran .

Ces dispositifs redresseurs sont divers, ils peuvent &tre
simples comme celul formé par deux prismes collds par leur face
hypoténuse, ou plus complexes et forcément plus cofiteux , comme
par exemple le prisme de Crova . On reproche & beaucoup de ces
dispositifsrredresseuxy : solt leur absofption de lumieére , soit
leur limitation de possibilités de redressement angulsire , soit
par 155 c@ﬁplications‘de montage entrainées par um décalage la-
tdéral du raybn.ineident avec le rayon réfléchi qui restent ce-
pendant parslléles . 7

Le prisme de Wollastom , ou prisme en Ltoit , formant un
blec d*une seule masse , sans collage d'éléments rapportés,don-
ne une bonne solution au probléme . Ce prisme a la propriété de
faire effectuer & 1ltimage une rotation de 180° et, en consé-
quense il a été employé dans certains périscoﬁes ou certaines
lunettes terrestres dont ltoptique fournit une image inversée .

Ce prisme de Wollaston , monté dans un manchon pouvant tourner

- autour de son sxe , est susceptible de préseater 1lt'image sous

ntimporte quel angle .

Dans une tforme de réalisation non limitative et donnde &
titre d'exemple seulement la £ig 1 montre un prisme en toit de
Jollaston qui se présente théoriquement sous la forme dfun té-

traddre 1 dont les deux arr&tes opposées 2 et 3 ont des direc—
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tions perpendiculaires l'une & l'autre . Les angles diedres
dont les arrdtes 2 et 3 forment les sommets sont des angles
droits . ‘

Dans ce prisme, les rayons lumineux incidents, tels que
par exemple le rayon 4 , traversent le prisme et en sortent
gens des directions identiques . Tout se passe comme si la
réflexion du rayon steffectualt sur ltarréte 3 formant le toit.
( Retourné sur la figure )-7

Aprés les diverses réflexions des rayons sur les faqes
latérales du prisme l'imege incidente , par exemple une fléche
£ 1 , donne & la sortie du prisme une autre image reéerléchie
indiquée par la fléche £ 2 ; cette image ayant subl une rota-
tion de 180° . ' '

Du coté @ratique le prisme se présente en réallté sous une
forme plus compliguée que celle formée par le tétraddre dfori-
gine ; en effet il a été amputé des parties inutiles ainsi que
le représente les traits pleins de ia gl .

La Fig 2 montre un exemple de film 5 impressionné et des-
tinéﬁ.l'examén de documents tels que 6 dont une croix 7 marque
la partie supérieure .

Ces films ﬁ\ont pas toujours une disposition d'images
parfaite et , par exemple certains documents tels que 6' peu-~
vent avoir &té placés & ltenvers, d'autres , tels que 6" peu-
vent 8tre placés de travers etc... . D'autres aocuments tels
que 6"! peuvent porter des indications dont on ne peut prendre
connaissance que par une rotation de g90° de la figure .

La derniére figure 3 montre trés schsmatisée , la partie
optique d'une visioznneuse équipée d'un prisme en tolt de Wol-
laston . Cette partie comporte :

1°- Une source de lumiére 8 .
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2%~ Un réflecteur (Miroir sphérigue) 9 .

é Iin condenseur de lumisre 10 .

l;. Ug coulo;u: de £ilm 11 dans lequel clreule le £ilm 5 o

lg—( dessus se +trouve une déuillt eylindrique 12 susceptible
de ;aumer ucdwur de gon axe géométriq_ue confondu avec l'axc =
qpthue ,13 de 1'enssmble , ceci dans un seng ou dems l'autre
suivant 1a fldche f 3 .

Celtte douille contient*l'ebjectit IL et le prisme 1 . La
rotation de la deuille entraine celle de ltimege qui est pro-
" jetée sur l'éeran 15 apriss réflexion siar un mireir plem 16 .

Ce dispositif tréa lumineux cst applicab;.a sux v:Lsionneuses

dont il rend 1'emplel plus omag ae, surbouk lorsqutil s'agit de

visuﬂisez cis; aﬁries de é:ecuments dont le eadrage ntest pas
- parfait . :

. -,-;-..3 P
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REVENDICATIOR S

Dispositif utilisant le prisme de Wollaston eb permettant le
recadrage des images projetées par une visionneuse au moyen
de la rotation du prisme situd derridre ltobjectif, l'axe
optigue de 1lrobjecbhbif Stert areilsle & 1l'arréte du toit du
prisme .

Disposiﬁif selon la revendication 1 caractérisé par le fait
Que le prisme et 1l'objectif sont inclus dans une monture cy-
lindrique susceptible de tourﬁer sutour de son axe géomébri-
querccﬁfondu avec ltaxe géométrique du systeme .

isé par le

&

Dispositif selon les revendications 1 et 2 caracds
fait que la rotation de l}image est obtenus parg@ile de la
monture , dtun méme engle, sans perte de luminczité ; cette

rotation pouvant steffectuer de 0 & 360 degrés .
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